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T. PRZEMYSLAW SZAFER

~ELEMENTY URBANISTYKI POLSKIEJ"

Twérczos$¢ polskich urbanistéw i architektéw coraz giebiej nawia-
zuje do najlepszych tradycji narodowych, powstajg coraz lepsze i bo-
gatsze ideowo zatozenia, metoda realizmu socjalistycznego odnosi coraz
wieksze sukcesy. W konsekwencji wzrasta zapotrzebowanie na odpo-
wiedniego rodzaju opracowania najlepszych przyktadéw postepowych
osiggnie¢ naszej urbanistyki i architektury. Pracownie projektowe
i studenci architektury domagajg sie szybkiej pomocy w swoich stu-
diach nad dorobkiem naszej przesztosci. CzeSciowe chociazby wypet-
nienie dotkliwej luki, specjalnie mocno odczuwanej w dziedzinie
urbanistyki, stato sie punktem wyjscia podjetego z inicjatywy prof.
dr W. Ostrowskiego przez Instytut Urbanistyki i Architektury opra-
cowania ,Elementéw urbanistyki polskiej“.

W pracy majgcej charakter dtugofalowy przyjety zostat podziat na
dwa etapy. Pierwszy — to zebranie najbardziej interesujgcego
i wszechstronnego materiatu w formie jasnej i jak najczytelniejszej
dla architekta-urbanisty, drugi — precyzyjne usystematyzowanie
i przygotowanie opracowan oraz sformutowanie wnioskéw tyczacych
sie przede wszystkim teorii kompozycji urbanistycznej.

W opracowaniu etapu pierwszego przyjeto zasade oparcia sie na
materiale inwentaryzacyjnym stanu obecnego, jako punktu wyjscio-
wego w zaznajomieniu czytelnika z uktadem kompozycyjnym danego
obiektu. Studium historyczne ograniczone zostato przede wszystkim
do przesledzenia faz rozwoiowych oraz zasadniczych dat dotyczacych
powstania i przemian opracowywanego zatozenia.

Wystepujaca z reguty rozbiezno$¢ miedzy zamierzong kompozycja,
a osiggnietym efektem nasuneta w toku pracy dodatkowe trudnosci.
Nie tamiagc zasady analizowania przede wszystkim stanu obecnego,
przeprowadzono w miare dostepnych materiatbw prébe wyjasnienia
zatartych lub nie w peini zrealizowanych zamierzen autoréw, w nie-
ktorych wypadkach z przedstawieniem szkicowych rekonstrukcji.
Chec szybszego zakonczenia | etapu pracy i unikniecia perfekcjonizmu
stata u zrédet pewnego — by¢é moze — uboéstwa i lakoniczno$ci strony
tekstowej.

Forma opracowania poszczeg6lnych tematéw zostata znacznie uje-
dnolicona i zdyscyplinowana, co daje mozno$¢ tatwego i szybkiego wy-
ciggania wnioskdw porownawczych. Specjalny nacisk potozony zostat
na strone rysunkowa, jasng i czytelng dla architektow, prawidtowo
rozumiejacych umowny jezyk rysunku technicznego.

Nalezy wyraznie podkresli¢, ze strona rysunkowa pracy nie ma na
celu oddania bezposrednio, jak to czyniag widoki perspektywiczne, wra-
zeni odnoszonych w naturze, i w zwiazku z tym na rysunkach znalazty
sie obok siebie czesto elementy plastyczne nie korespondujgce S$cisle
ze soba w rzeczywistosci.

Program pracy przewiduje przygotowanie nastepujacych tematow
zasadniczych: miasto (cato$¢ i wieksze fragmenty), ulice, place, bloki
mieszkaniowe, tereny zielone. Tematyka ta moze ulec rozszerzeniu
w zaleznos$ci od potrzeb. Kazdy temat ilustrowany bedzie pewng ilos-
cig przyktadow, na ktérych mozliwie wszechstronny dobdr nie pozo-
stanie bez wptywu tatwos¢ uzyskania odpowiednich materiatéw.

1. Lanckorona, widok Rynku z wiezy kosciota parafialnego. Stosunkowo duzy plac gok. 100X80 m) otoczony 1-kondygnacjowg zabudowg szczytowo-kalenicowg,

domami drewnianymi typu matomiasteczkowego.

w swym regionalnym charakterze architekture pierzei. Fot. J. Swietlinski,
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Jako podstawowe elementy czesci ilustracyjne] poszczegélnych przy-
ktadéw przyjeto: sytuacje na planach catego miasta, plany analizowa-
nych obiektow, przekroje i elewacje pierzei oraz widoki perspekty-
wiczne (ryciny 1 fotografie), przy czym uwzgledniono w szerokim
zakresie historyczne materiaty kartograficzne i ikonograficzne.
Pierwsza cze$¢ opracowania roboczego, przedstawiona na otwartym
zebraniu Zespotu IUA w dniu 11.111.53 r. z udziatem zaproszonych

8 Tarnow, widok Rynku wg akwareli Vogla z ok. 1800 r. ROownowaga opartej
na kwadracie kompozycji pierzei, zachowujacych w duzej mierze wystroj re-
nesansowy i stanowigcych godne tlo dla bogatej bryty centralnie usytuowa-
nego Ratusza. Katedra w typowym wzgledem rynku, naroznikowym potozeniu,
nie znieksztatcona jeszcze XIX-wieczng przebudowga, wybitnie wzbogaca kom-
pozycje przestrzenna placu i stanowi gtéwny akcent plastyczny catego miasta.

9. Zestawienie poréwnawcze planéw 10 placow. Na schematach pominieto za-
budowe ich wnetrz w celu fatwiejszego Tporéwr_lania ksztattow i powierzchni.
1 — Rynek w Jarostawiu, 2 — Rynek w Tarnowie, 3 — Rynek w Ornecie, 4 —
Rynek” w Lanckoronie, 5 — Rgnek w Krakowie, 6 — Stary Rynek w Poznaniu,
7 — Rynek w Puttusku, 8 — Rynek Staromiejski w Warszawie, 9 — plac Tea-
tralny w Warszawie, 10 — Rynek w Zamos$ciu. Opr. Z. Dolatowski.

Opis rycin ze strony 2:

2. Tarn6w, przekrdj przez Rynek z widokiem na Ratusz i pierzeje pdinocna.
Charakterystyczne jest, ze wysoko$¢ pierzei rynkowych i Ratusza réwna sie
po.owie ich wzajemnej odlegto$ci. Opr. Z.  Dolatowski. Skala 1 : 1.000.

3. Zamo$¢, widok na pierzeg’]e rynkowg z Ratuszem. Typowy przyktad rozwia-

zania urbanistycznego o charakterze klasycznym 2z usytuowaniem budynku

dominujacego w pierzei przy oddzieleniu go od reszty zaoudowy dwiema uli-
cami. Opr. W. Kalinowski. Skala 1:1.000.

4. Krakow, widok na pierzeje zachodnig Matego Re(/nku z pigtrzaca sie na dru-

gim planie bryta ko$ciota Mariackiego. Ogromna skala kosciota N. M. P., pomi-

mo oddalenia, wp ywa dec_yduéqco na wyraz plastyczny placu i tworzy wesFé

z kosciotem $w. Barbary i zabytkowymi domami ciekawy i oryginalny uktad
przestrzenny. Opr. P. Gartkiewicz. Skala 1:1.000.

5 Lanckorona, przekrdj przez Rynek z widokiem na pierzeje pdinocng i wspi-
najgca si¢ na drugim planie po stokach wzgérza zamkowego zaoudowa miesz-
kaniowa, z wyrazng dominantg kosciota. Przyktad dobrego wykorzystania wa-
loréw krajobrazowych przy réwnoczesnym zachowaniu zwartosci i jednolitosci
organizmu miejskiego. Opr. M. Ksigzek i Z. Dolatowski. Skala 1 :1.000.
6. Puttusk. Przekré} poprzeczny przez Rynek z widokiem na dalsze zamkniecie
masywng brytg Patacu Biskupiego, usytuowanego na wzg6rzu i —blizsze rene-
sansowg kaplicg u stop wzgo6rza. Na pierwszym planie wrysowano do uwidocz-
nienia pierwotnego za ozenig kompozycyjnego nie Aistniejqc?/ obecnie (neogo-
tycki) budynek Ratusza. Opr. Gartkiewicz. Skala 1 :1.000.
7. Warszawa, pierzeja zachodnia placu Teatralnego wg stanu z r. 1830. Pomimo
roznie w wysokos$ciach i wystroju poszczegolnych budynkéw, jednolito$¢
aTc“~tektury i umiar w kompozycji pozwolity na uzyskanie zrownowazonego
UKtadu, bedacego doskonatym dopetnieniem ustawionej na przeciwko poteznej
zwartej i zdyscyplinowanej bryty corazzianskiego Teatru Wielkiego. Opr. Z. Do-
latowski. Skala 1:1.000.

gosci, wywotata ozywiong dyskusje. Obok specjalnie cennych opinii
generalnego recenzenta pracy prof. dr J. Zachwatowicza i innych
bardzo interesujgcych wypowiedzi dotyczacych merytorycznej strony
opracowania, na uwage zastugiwaty gtosy przedstawicieli biur projek-
towych, domagajace sie jak najszybszej publikacji zgromadzonych do
tej pory materiatow, pilnie potrzebnych dla biezacych prac produk-
cyjnych. Biorgc to pod uwage Instytut postanowit zrewidowaé zamie-

—" iuwuuwagi w Kompozycji_placu, noszgcego do

A v )
dzi.iaj ccchy wnetrza renesansowego, pomimo S$redniowiecznej — centralnej
sytuacji ratusza i zatracenia zabytkowego charakteru elewacji przewazne]

czesci kamienic.

11. Krakéw, Rynek z lotu ptaka. Wielka skala zatozenia (ok. 200X200 m) pozwala
na zachowanie charakteru jednolitego placu pomimo zaoudowy g’(e%? wnetrza
potezna bryta Sukiennic i pozostala z rozebranego z poczatkiem XIX w ratu-
sza gotycka wieza. Przyktad wzajemnego zréwnowazenia plastycznego wybit-
nie horyzontalnej mfozycji Sukiennic (spaczonej w pewnej mierze niefortun-
nie dostawionymi w 1875 r. ryzalitami oczny.mlg i wysokosciowego akcentu

wiezy ratuszowej.

12. Puttusk, charakterystyczny przyktad tzw. ,dtugiego rynku" (ok 400 m) za-

mknietego w krotszych pierzejach brytami Kolegiaty i Patacu Biskupiego

Punktem centralnym kompozycji stata sie¢ wysoka na ok. 40 m wieza Ratusza
(sam Ratusz nie zachowat sig). Fof. W. Kalinowski, 1951 r



rzenia wydawnicze w tym sensie, aby udostepni¢ | etap materiatowo-
inwentaryzacyjny w serii prac wiasnych (na prawach rekopisu) —
przed opublikowaniem catosci.

Aby nie narzucaé sztywnej klasyfikacji publikowanych przykita-
dow przyjeto zasade wydawania kazdego hasta (np. ,Rynek Poznan-
ski", ,Plac Teatralny w Warszawie", ,Ulica Grodzka w Krakowie"
itp.) w formie odrebnego zeszytu. W ten spos6b czytelnik otrzyma
mozno$¢ dowolnego uktadu wychodzacych biezaco zeszytow a zara-
zem tatwos$é techniczng rownoczesnego poréwnywania kilku przykta-
dow.

Pierwszym tematem zasadniczym wzietym na warsztat Instytutu
byty ,Place”. Do chwili obecnej przygotowano dokumentacje karto-
graficzna, ikonograficzng i inwentaryzacyjng oraz zebrano gtéwne
dane dotyczace uwarunkowania historycznego nastepujacych przykia-
déw: rynki — w Krakowie, Poznaniu, Tarnowie, Reszlu, Ornecie,
Puttusku, Jarostawiu, Zamos$ciu i Lanckoronie; place — Zamkowy,
Teatralny i Bankowy (stan z 1939 r.) w Warszawie, Skargi w Jarosta-
wiu oraz Wolnica i Matejki w Krakowie. Dotychczasowy dob6r przy-
ktadéw wykazuje brak w zakresie placow nowozytnych, noszacych
wyrazne cechy urbanistyki klasycznej, kosztem wiekszej ilosci kwa-
dratowych rynkéw $redniowiecznych. Dob6r dalszych przyktadéw

ROMUALD WI1RSZY++O

PAWILONY

Problem pawilondw sportowych zarysowat sie w Polsce Ludowej
w wyniku stusznego pogladu, ze urzadzenia sportowe powinny by¢
budowane przede wszystkim jako urzgdzenia terenowe, z unikaniem
konstrukcji budowlanych. Powstata konieczno$¢ opracowania typo-
wych niewielkich budynkow, zawierajacych pomieszczenia pomocnicze,
przede wszystkim ustugowe, sytuowanych o ile sie da centralnie
w stosunku do obstugiwanych boisk i innych urzadzen terenowych
(nie dalej niz o 200 m od boisk). Budynki te stanowig czesto jedyny,
a przez to b. wazny akcent architektoniczny terenéw sportowych.

Prototypem pawilonéw sportowych byly gimnazjony starogreckie,
budowane obok stadionéw, ktére w Grecji z reguty sytuowano na
zboczach goérskich. Gimnazjon sktadat sie z prostokatnego dziedziica
(tzw. palestry), stuzacego do ¢wiczen i do zebran, otoczonego podcie-
niem kolumnowym oraz pomieszczeniami do rozbierania sie i mycia
po ¢wiczeniach. Nowoczesne pawilony sportowe o podobnych zatoze-
niach wprowadzono po raz pierwszy w ZSRR, gdzie np. pawilon sta-
dionu Staliniec w Moskwie (zbudowany w r. 1936) sktada si¢ z budyn-
ku z przebieralniami, urzadzeniami sanitarnymi, $wietlicg 1 pokojami
klubowymi oraz przytykajacego don dziedzinca kolumnowego do ¢wi-
czen. Obecnie ze wzgledéw klimatycznych zaniechano budowy otwar-
tych dziedzincéow déwiczebnych, wprowadzajgc zamiast nich sale gim-
nastyczno-sportowe, stanowigce nieodzowny element wigkszych
pawilonéw sportowych i umozliwiajagce petne wykorzytanie wszyst-
kich urzadzen pawilonowych przez caty rok.

W Polsce Gtéwny Komitet Kultury Fizycznej uznat koniecznos$é
jak najszerszej budowy pawilonéw dla witasciwego obstuzenia tere-
néw sportowych juz istniejacych, dotychczas majacych przewaznie
prymitywne baraki szatniowe, wprowadzajagc jednocze$nie obowigzek
budowy pawilondw sportowych we wszystkich nowo realizowanych
obiektach. W nastepstwie Departament Budownictwa Sportowego
G.K.K.F. zlecit Zaktadowi Standardéw L.U.A. opracowanie standardéw
najprostszych pawilonéw, a mianowicie:

NA BOI5KO

Z prawej:

Palestra (gimnazjon) wg Witruwiu-
sza. Pian. 1 perystyl kolumnowy
i dziedziniec do ¢wiczen, 2. rozbie-
ralnie, sale wyk adowe itp., 3. urza-
dzenia sanitarno-higieniczne, 4. por-
tyki kolumnowe do biegow. 5. dzie-
dziniec wypoczynkowy.

Z lewej:

Pawilon sportowy na stadionie

»Staliniec™ w  Moskwie. Plan.

1 dziedziniec otoczony kolumna-

da, 2. sien, 3. szatnia,” 4. przebie-

ralnia, pokoje klubowe itp., 5. u-
stepy i natryski.

przeprowadzony zostanie pod katem ujednolicenia materiatlu w sensie
przedstawienia przynajmniej w grubszych zarysach petnego obrazu
form narodowych w tej dziedzinie.

Niezaleznie od kontynuowania prac nad placami rozpoczeto opra-
cowywanie ciagéw ulicznych. Jako pierwsze przyktady wzigeto na
warsztat tzw. drogi krélewskie w Warszawie i Krakowie. Publikacja
przyktadow tematu zasadniczego ,Ulice" przewidziana jest rowno-
legle z wydawanymi kolejno zeszytami ,,Placow".

Wobec szczuptosci zespotu IUA, wielki trud zebrania materiatow
i pierwszej redakcji pracy przejety zostat w duzej mierze przez mito-
dych pracownikéw naukowych, grupujacych sie wokoto katedr i za-
ktadéw urbanistyki w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, przy po-
parciu finansowym i pod kierunkiem Instytutu.

Dzieki powiekszeniu tg drogag kadr pracujacych nad ,Elementami
urbanistyki polskiej" osiaggnieto gwarancje przygotowania odpowied-
niej ilosSci materiatow przy ciggtosci i rytmicznosci podjetych prac.
Dyskusja i rzeczowa krytyka, ktérej oczekuje zespdét autorski po
ukazaniu sie w biezacym roku pierwszych zeszytow ,Elementow",
dopomoze w statym ulepszaniu i podnoszeniu poziomu dalszych
opracowan.

SPORTOWE

1) najmniejszego, wytacznie letniego, dla boisk o przelotnosci do
100 ¢wiczacych naraz,

2) letniego, lecz ocieplanego, dla boisk o przelotnosci
jednoczesnie ¢wiczacych, oraz

3) letnio-zimowego dla boisk o 300 ¢éwiczacych jednocze$nie. *)

Przy dwu ostatnich pawilonach moga by¢ przewidziane sale gim-
nastyczno-sportowe. Pawilony wieksze, dla stadionéw i zatozen og6l-
nomiejskich, jako nie typowe moga by¢ projektowane indywidualnie.
Przewidziane sg tylko wytyczne, dotyczace wielkosci i ilosci pomiesz-
czeA pomocniczych w zaleznosci od wielko$ci i przelotowosci obstu-
giwanego zespotu urzgdzen terenowych. Opracowane pawilony stan-
dartowe s przewidziane do obstugi edynie boisk sportowych do
gier wielkich (pitka nozna, pitka reczna 11-osobowa, hokej na trawie)
i matych (siatkbwka, koszykéwka, tenis, pitka reczna 7-osobowa,
hokej na lodzie) oraz przy typie zimowo-letnim do obstugi lodowiska
wylewanego w zimie na boiskach, przewaznie klepiskowych.

Zupetnie odmienny charakter maja pawilony do innych sportow,
a przede wszystkim do sportéw wodnych — przy ptywalniach lub na
przystaniach. Zostang one opracowane w sposéb podobny jak pawilo-
ny boiskowe.

Doceniajac role architektoniczng pawilonéw w budowanych urza-
dzeniach sportowych, 1.U.A. za zgodg i przy poparciu Departamentu
Urzadzen Sportowych G.K.K.F. przewiduje w planie na r. 1954 opra-
cowanie specjalnych wytycznych architektonicznych dla tego rodzaju
budynkéw, oraz ew. wykonanie typowych projektow pawilonéw
sportowych dla sportéw boiskowych i wodnych przy matych zespo-
tach terenowych realizowanych przede wszystkim w zalozeniach
wiejskich i matomiasteczkowych.
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* Standardy te zostang opublikowane w Il kwartale br.
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