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§ i.
Правила сш относятся въ котельнымъ помйгцешямъ, къ паровьшъ 

котдамъ низкаго давлешя (такъ наз. открытымъ) и водянымъ къ огне- 
вымъ калориферамъ, предназначеннымъ для установокъ центральныхъ 
отоплешй и вентилацш жилыхъ помйщенГй общественныхъ зданш.

§ 2.
Котельное помйщеше при установкахъ центральнаго отоплешя 

можетъ устраиваться въ подвальныхъ и другихъ помйщешяхъ, для 
сего приспособленныхъ, на огнестойкихъ полахъ и съ огнестойкими 
перекрьтями,

Котлы для отоплешя отдйльныхъ квартиръ должны быть уста­
новлены тоже на огнестойкихъ перекрьтяхъ.

Что же касается остальныхъ частей установокъ, то таковыя дол­
жны быть исполняемы съ соблюдешемъ лишь требовашй строитель- 
наго искусства относительно прочности и устойчивости всего здашя 
и его отдйльныхъ частей.
Примташв. Установка такихъ же котловъ для отдйльныхъ квартиръ 
въ существующихъ здашяхъ допускается и на деревянныхъ перекры- 
т1яхъ съ тймъ, чтобы подъ котелъ положенъ былъ изолящонный слой 
изъ кирпича, толщиною не менйе 2 рядовъ плашмя, передъ топкою 
же долженъ быть положенъ метадличесшй листъ.

§ 3.
Котельное помйщеше должно имйть высоту не менйе 2,5 метра. 

Что же касается высоты помйщешя надъ котломъ, то въ тйхъ слу- 
чаяхъ, гдй забрасываше топлива производится съ верху котла, высота 
надъ котломъ должна быть достаточной для удобнаго выполнешя этой 
работы. Пространство передъ топкою, за исключешемъ установокъ 
для отдйльныхъ квартиръ, должно быть не менйе глубины колосни­
ковой решетки и во всякомъ случай не менйе 125 сантиметровъ въ 
длину перпендикулярно къ лицевой стйнй котла.

Помйщеше котла въ иодвалй должно прилегать къ наружной 
доступной стйнй, снабженной окномъ, или къ помйщенно, снабженному 
окномъ. Полъ долженъ быть непроницаемый. При установка котловъ 
и проведешя дымовыхъ трубъ должны быть приняты противопожар- 
ныя предосторожности.

§ 4.
Въ котельномъ помйщеши должна быть устроена правильнкя вен- 

тилящя, т. е. должны быть на лицо приспособлешя, обезпечиваюпця 
притокъ свйжаго иаружнаго воздуха. Котельное помйщеше должно 
быть обособлено, т. е. не сообщаться непосредственно ни съ какими 
посторонними помйщешями, кромй наружнаго входа, общаго корри- 
дора и лестничной клйтки. Допускается также непосредственное сооб- 
щ ете котельной со складомъ топлива въ томъ только случай, если 
послйдшй также не имйетъ непосредственнаго сообщешя съ другими 
помйщешями, за исключешемъ указанныхъ выше. Дымовая труба 
отъ топки должна быть снабжена дефлекторомъ для нредотвращешя 
обратной тяги дыма въ котельное помйщеше, нричемъ дымоходъ дол­
женъ быть снабженъ нриспособлешями надъ крышей для производства 
правильной его очистки.

§ 5.
Котельное помйщеше должно достаточно освйщаться во все вре­

мя топки, естественно, или искусственно.



§ 6.
Скдадъ топлива можетъ находиться въ котельномъ помещены, 

если топка требуетъ лишь перыдическаго надзора, въ количестве не 
свыше суточнаго запаса; при необходимости непрерывнаго надзора 
для склада топлива должно иметься особое пом'Ьщеше.
Примташе. Хранете соломы, керосина и другихъ легкогорючихъ 
веществъ въ котельномъ помещены безусловно воспрещается.

§ 7.
Входы, лестницы и проч., ведупце въ котельное помещеше, дол­

жны быть огнестойтя, удобно устроены и достаточно освещены. Две­
ри и окна въ помещены котельной должны открываться наружу. Для 
обслужешя котловъ въ подлежащихъ м'йстахъ должны быть устроены 
для рабочихъ удобные мостки съ перилами или т. п. приспособлешями. 
Примтъчаме. Указашя § § 3, 4 и 6 не относятся къ центральному 
отопленш отд'йльныхъ квартиръ съ котлами, поверхность нагрева ко- 
торыхъ не более 4 кв. метровъ.

§ ».
Настояпця правила относятся также къ машинному отд&дешю 

установокъ для центральной вентиляции: въ такихъ отделешяхъ вей 
части механизмовъ около которыхъ занимаются paêonie, должны быть 
легко доступны, а проходы обезпечены

§ 9. .
Настоящее обязательное постановлеше входить въ силу немедлен­

но по опубликованы для новыхъ установокъ центральнаго отоплешя 
и центральной вентиляцы; для существующихъ же или начатыхъ со- 
оружешемъ § § 5 и 6 входятъ въ силу немедленно (§ 2)- требоваше 
§ 3 относительно непроницаемости половъ, § § 4, 7 и 8 черезъ годъ 
после опубликовашя сего постановлешя.

§ 10.
Лица, виновный въ нарушены настоящихъ правилъ, насколько 

допущенный нарушешя не предусмотрены соответственными статья­
ми. Устава о наказашяхъ, нал. мир. суд. и Уложен1я о яак., привле­
каются на общемъ основаны къ ответственности по 26 и 29 ст. по- 
мянутаго Устава о наказашяхъ.
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